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К3
Одиночная игра

Playback.

К2
Положение

для хранения.

X-dream

размер в сложенном виде: 158х185х95 см

4 транспортировочных ролика



ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО

1 Боковина в сборе 2

2 Столешница в сборе 2

3 Нога левая 2

4 Нога правая 2

5 Стяжка деревянная 2

6 Тяга большая 4

7 Тяга короткая 4

8 Балка опорная 2

9 Стяжка металлическая 1

10 Колесо 4

11 Кронштейн сетки 2

12 Сетка 1

13 Крючок 2

14 Пенал для ракеток 2

15 Опора пластик. регул. 4

16 Шайба пластиковая 12

17 Заглушка пластик. 30х15 16

18 Заглушка (колпачок) М8 16

19 Заглушка плоская М8 16

20 Заглушка (колпачок) М6 8

21 Заглушка (колпачок) М12 4

22 Болт М8х50 4

23 Болт М12х80 4

24 Болт М6х40 8

25 Болт М8х35 8

26 Болт М8х65 4

27 Винт М6х20 с внутр. 6-гр. 4

28 Винт М6х30 с внутр. 6-гр. 4

30 Гайка М8 самоконтр. 16

31 Гайка М12 самоконтр. 4

32 Саморез 4х20 6

33 Втулка пластиковая 16

34 Болт М6х20 8

35 Брусок стопорный 1

Паспорт 1

X-dream

4. ЛИСТ КОМПЛЕКТАЦИИ X-dream
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ВНИМАНИЕ!!!
Во избежание повреждения 

столешниц их складывание 

и раскладывание 

выполняйте 

ПООЧЕРЕДНО!!! 

При складывании - раскладывании стола рычаг фиксатора повернуть и удерживать.

Щелчек в крайнем положении столешницы (вертикальном или горизонтальном)

сигнализирует о том, что сработал механизм автоматической фиксации столешницы.

Для разблокировки - снова поверните рычаг фиксатора.

К Трансформация стола.

* К1 - Игровое положение.

* К2 - Положение для хранения.

* К3 - Одиночная игра Playback. К1
Игровое положение.

Складывание и раскладывание стола.

Рычаг фиксатора
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Натянуть

сетку

З1

З2

На краях сетки (поз.12) имеются специальные

отверстия, через которые проденьте металлический

крючок (поз.13). Крючок с надетой на него

сеткой вставьте в отверстия кронштейна сетки.

Рис. З1.

Натяните сетку при помощи встроенной

в нее нити натяжения.

Зафиксируйте нить натяжения на

кронштейне произвольным узлом.

Рис. З2.
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X-dream

- ключ шестигранный 5 мм

- ключ комбинированный 10 (1 шт.)

- ключ комбинированный 13 (2 шт.)

- ключ комбинированный 19 (2 шт.)

Соедините 2 боковины (поз.1) при помощи опорных балок (поз.8) и болтов М6х40 (поз.24). (рис. А1.1).

При этом проушины опорных балок расположите, как показано на рис. А1 - наружу от центра рамы.

Закрепите на каждой из боковин пенал для ракеток (поз.14) при помощи саморезов 4х20 (поз.32). См. рис. А1.2.

Сборка рамы.

Установка металлической стяжки.

Е1

Е1.127
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Поверните рычаг фиксатора столешницы

(см. раздел И), начните раскладывать

столешницу, остановите и удерживайте ее

в среднем положении (рис. Е1) для получения

доступа к внутренней части боковины.

Возьмите стяжку металлическую (поз.9)

и прикрутите ее винтами М6х20 с внутр.

6-гр. (поз.27) к каждой боковине.

См. рис. Е1.1. 

Установка пластиковых заглушек.
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Вставьте пластиковые заглушки в торцы тяг и закройте заглушками

все шляпки болтов и гайки (рис. Ж1 и Ж2).
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Далее установите 4 колеса (поз.10), как показано на рис. А2.

Через отверстие в трубе боковины вставьте болт М12х80 (поз.23), наденьте на болт колесо (поз.10)

и снизу затяните гайкой М12 самоконтрящейся (поз.31).

На проушины опорной балки установите

8 тяг (по 2 шт. на каждую проушину). См. рис. А3.

Обратите внимание, что большие тяги (поз.6)

расположены по краям, а ближе к центру - 

короткие тяги (поз.7). Используйте болт М8х50

(поз.22) и гайку М8 самоконтр. (поз.30).

Между каждой тягой и проушиной проложите

шайбу пластиковую (поз.16).

Затяните соединение.
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Закрепите большие тяги (поз.6) на кронштейнах деревянной стяжки (поз.5). Болт М8х35 (поз.25) проденьте в отверстие

кронштейна, на болт наденьте шайбу пластиковую (поз.16), затем тягу большую (поз.6) и затяните соединение

гайкой М8 самоконтр. (поз.30). См. рис. Г2 и Г2.1.

Установка кронштейнов сетки.

Совместите отверстия на кронштейне (поз.11) с отверстиями

в верхней части боковины (рис. Д1). Винтами М6х30 с внутр.6-гр. (поз.28) 

закрепите кронштейн на боковине.

Повторите действия для второй боковины. 
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30Повторите разделы В и Г для второй столешницы. 
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Сборка столешницы.

Расположите ноги (поз.3 и 4) относительно столешницы, как показано на рис. Б1, закрепите их на кронштейны при помощи

болтов М8х65 (поз.26) и гаек М8 самоконтр. (поз.30), предварительно установив в отверстия кронштейнов пластиковые

втулки (поз.33). См. рис. Б1.1.

Далее соедините ноги деревянной стяжкой (поз.5). Используйте болты М6х20 (поз.34).

Вкрутите регулируемые опоры (поз.15).

Повторите все действия для второй столешницы. Б1

4

3

15

5Б1.1

34

26

30

33

Установка столешницы.

Устнавливайте столешницу вдвоем!

Внимание!  Не извлекайте транспортировочный

стопорный брусок до установки столешницы на раму!

Брусок находится в нижней части столешницы

(см. рис. В1.1) и предназначен для временной

фиксации поворотного рычага в неподвижном

положении.

Проконтролируйте, чтобы штырь фиксатора

во время установки столешницы на раму

был «спрятан» внутри втулки фиксатора.

См. рис. В1.2.

 

Действуя одновременно, приложите небольшое усилие к верхней части боковин в сторону, указанной стрелкой

на рис. В2.1, отодвинув боковину на небольшое расстояние и вставьте столешницу втулкой фиксатора в пазы боковин

до упора. Когда обе втулки фиксатора оказались в пазах боковин, аккуратно перемещайте столешницу вертикально вниз 

до тех пор, пока торец столешницы не упрется в демпфер, установленный на прямоугольной трубе боковины (рис. В2.2).

В2

В2.1 В2.2

Отодвинуть

боковину

Вставить в паз

Демпфер

Установка тяг.
Продолжайте удерживать столешницу в вертикальном положении. Закрепите короткие тяги на нижних

кронштейнах столешницы при помощи болтов М8х35 (поз.25) и гаек М8 самоконтр. (поз.30).

В отверстия кронштейнов предварительно установите втулки пластиковые (поз.33).

Затяните соединения.

Извлеките стопорный брусок из узла поворотного рычага.
Брусок

Аккуратно положите столешницу на чистую ровную поверхность. Можно использовать пленку и крышку упаковки стола.

Старайтесь не перемещать столешницу во время сборки, чтобы избежать повреждения поверхности и царапин!
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В1.1В1.2

Брусок

стопорный

Штырь 

фиксатора
Втулка 

фиксатора
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